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ZARUCNI LIST PRO JiZDNi KOLA

model:

vyrobni €islo:

zaruéni doba:
- ram:

- ostatni ¢asti:

datum prodeje:

jméno, prijmeni:

adresa:

wlRAXBIKE

datum prohlidky: ..o,

prohlidku provedl: ...

datum prohlidky: ..o

prohlidku provedl: ...,
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uwlRAXBIKE

datum prohlidky:

prohlidku proved!:

datum prohlidky:

prohlidku provedl:

wlRAXBIKE

Firma MAXBIKE s.r.o0.

poskytuje na své vyrobky zaruku v rozsahu uvedeném
v zaruénim listé. V dobé trvani zaruky firma odstrani
na své naklady zavady, které se na kole vyskytly

a jejichz pfi€inou je vada materialu a jeho zpracovani.

CSN EN ISO 8098 détska kola

Do této kategorie nalezi vSechna détska jizdni kola, kde se
vzdalenost zemé a horni hrany sedla pfi maximalnim
vysunuti pohybuje v intervalu od 435 mm do 635 mm.
Sedlovka pfitom nesmi byt vysunuta nad rysku urcéujici
minimalni zasunuti sedlovky do ramu.

Détska kola Maxbike v této kategorii nejsou vybavena
prisluSenstvim uréenym pro pfepravu drobnych véci.
Nejsou také vybavena odpruzenou vidlici ani zadni
odpruzenim.

Doporu¢ena hmotnost jezdce v€etné zavazadel je 130 kg.

Pokud jizdni kolo prekroci hranici maximalniho vysunuti
sedla 635 mm, ale je konstrukéné i vzhledové stale uréeno
pro déti ( zpravidla jizdni kola s koly o rozméru

20“ a 24"),vztahuje se na n&j norma uréena

pro dospéla kola (CSN EN ISO 4210).

Détska kola Maxbike v této kategorii nejsou vybavena
prisluSenstvim ur€enym pro pfepravu drobnych véci.
Mohou byt vybavena pfedni odpruZenou vidlici s
nastavitelnym pruzenim.

U téchto kol je doporu¢ena maximalni hmotnost jezdce
v€etné zavazadel 50 kg.

C:)SN EN ISO 4210 horska kola (velikost kol 26",27,5",29").
CSN EN ISO 4210 crossova kola (velikost kol 28").
CSN EN ISO 4210 zavodni silniéni kola (velikost kol 28").
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horska kola (MTB):

crossova kola:

méstska (city) kola:

zavodni (silniéni) kola:

détska kola:

Svou konstrukci a osazenim jsou primarné uréena pro pohyb
v téZkém terénu, jejich geometrie je pfizptsobena lepsimu
ovladani a priichodnosti narodnym terénem. Sirsi obuti zajistuje
lepsi stabilitu, kontrolu vedeni stopy a tlumeni narazl pfi jizdé
po nezpevnéném povrchu. Pouzivaji se kola o velikosti 24, 26,
27,5 a 29 palcl. Pocet pfevodl se pohybuje v rozmezi od 21
do 30. Byva pouzito bud pfedni odpruzeni se zdvihem 80 az
120 mm u klasického pevného horského kola nebo i zadniho
odpruzeni u kol celoodpruzenych, které spadaiji do stejné
kategorie. VSechna tato kola musi svymi vlastnostmi splfiovat
pozadavky normy CSN ISO 4210.

Tento typ kol se nejCastéji uplatriuje v cykloturistice, svym
osazenim a konstrukci jsou pfizplsobena pohybu jak po
zpevnénych komunikacich, tak i v lehkém terénu, jako jsou polni
a lesni cesty. UZSi obuti s niz§im vzorkem spole¢né s primérem
kol 28 palcu a vzpfimenéj$im posedem tyto kola pfedurcuje k
dlouhym a pohodinym vyjizdkam. Pocet pfevodu je 21 az 30.
Crossova (krosova) kola musi svymi vlastnostmi splfiovat
pozadavky normy CSN EN ISO 4210.

Jsou ur€ena prevazné pro provoz na pozemnich komunikacich.
PFi konstrukci ram0 je kladen duraz na pohodiny posed a
ovladani u komponentd na co nejsnazsi udrzbu, proto jsou
Casto vybavena zadnim nabojem typu ,torpédo*, popfipadé
mohou byt tyto naboje vicestupriovou prevodovkou. Pouzivaji
se kola o velikosti 26 nebo 28 palcu a pocet pfevodu je 1 az 21.
Méstska (city)kola musi svymi viastnostmi splfiovat pozadavky
normy CSN EN ISO 4210.

Jsou ur€ena vyhradné pro pohyb po zpevnénych komunikacich
a neporucuje se pohyb v jakémkoliv terénu. Ramy jsou
konstruovany s ohledem na co nejvyssi sportovni vykon, tuhost
kterymi jsou osazeny.(Pocet pfevodu 16 az 30). Pramér kol 28
palcl spolu s uz$im obutim zajistuji co mozna nejlepsi jizdni
vlastnosti na asfaltovych cestach. Zavodni (silni¢ni)kola musi

svymi vlastnostmi spliiovat pozadavky normy CSN EN ISO 4210.

Détska kola jsou ur€ena pro jizdu po pozemnich komunikacich a
v lehkém terénu. Pro rizné vékové kategorie se pouzivaji
rozdilné priméry kol ( zpravidla 12 nebo 16 palcu ) a rdzné
velikosti ramu. Jsou vybaveny stabilizaénimi kole¢ky. PFi vybéru
spravné velikosti kola je tfeba brat v ivahu vzriist a schopnosti
ditéte. Détska kola musi svymi vlastnostmi splfiovat pozadavky
normy CSN EN ISO 8098.

wlRAXBIKE

servisni intervaly
vidlic Rock shox:

U jizdnich kol Maxbike vybavenych odpruZenou vidlici
Rock Shox je potfeba dodrZzovat servisni intervaly uvedené
v této tabulce.

XC, AM BOXXER
! ! XC, AM, FR
DART2 DART3 FR usinoveé RACE, MONARCH
vzduchové | P TEAM
Cigténi vnitfnich nohou od
necistot : 2 : : 2 2
ﬁgﬂgﬁla opottebeni vnitfnich 3 E E E £ £
Mazani prachovek a nohou 10 10 10 10 E E
Kontrola nastavovacich prvkd a
S ey 25 25 25 25 25 25
Kontrola tlaku vzduchu b . E o * E
Odstranéni vnéjsich nohou,
kontrola tésnéni a pouzder, * 50 50 50 25 J
vymeéna oleje
Vymeéna oleje v Motion Control *
systému * * 100 100 50
Cigténi a mazani systému Air U- R N 50 R R 5
Turn, Dual Air, Solo Air
Ciéténi a mazani coil pruziny . .
nebo coil U-Turn systému pruzeni 100 100 100 100
Cisténi a mazani vedeni Poplocu he 50 50 50 hd he

E — s kazdou jizdou
Cisla ukazuiji jizdni hodiny

Pri vyssi zatézi (zavodni pouziti, agresivni styl jizdy, vy$si hmotnost jezdce apod.) je doporuceno servisovat vidlice

(zadni tlumice) ¢astéji

omezeni zaruky vidlic Zaruka SR Suntour plati pouze pro prvniho majitele a je
a tlumi¢i SR Suntour:

nepfenosna na treti strany.

Tato zaruka zanika, pokud je vidlice poskozena jednim z na-
sledujicich zpusobu : nevhodnou instalaci, demontazi,
umyslnym poskozenim, zmé&nami nebo Upravami vidlice, ne-
spravnym pouzitim produktu, a nebo pouZitim produktu pro
jiné Ucely nez je urcen, nehodou, padem, nevhodnou udrz-
bou, nevhodné provedenou opravou. Tato zaruka je omezena
na opravu nebo vyménu vidlice nebo jejich ¢asti, pokud se
objevi vada materialu, nebo vyrobni vada v obdobi dvou let
od nakupu vidlice. SR Suntour nedava zadné pfimé nebo ne-
primé zaruky, Ze tento produkt je vhodny pro dany ucel. SR
Suntour neni za zadnych okolnosti odpovédny za nahodné,
nebo nasledné poskozeni. Tato zaruka se nevztahuje na
bézné opotfebeni pouzivanim vidlice. Nasledujici dily patfi
do bézného opotrebeni : prachovky, stiraci krouzky,

O-krouzky, sloupky vidlice, zamek a patrona nastaveni zdvihu.

Vsechny patrony a kovova pouzdra SR Suntour maji
omezenou zaruku 1 rok a plastové pouzdra Sest mésicu.
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uwlRAXBIKE

pred kazdou
jizdou:

po3-5
vyjizdkach:

po 15 vyjizdkach:

kazdé 3 mésice:

kazdy rok:

tlak v pneumatikach

stav kol - upevnéni v ramu, resp. ve vidlici
kontrola brzdovych $palikt

stav odpruzené vidlice

stav vypletu kola
provést vycisténi fetézu a opétovné namazani

stav namazani fazeni - fadici packy, pfesmykac,
prehazovacka

stav dotazeni vSech Sroubu jizdniho kola -

pfedstavec fiditka, brzdové paky, koSik na lahev,
podsedlovy Srou, Srouby brzdovych Celisti,

Sroub objimky pfesmykace, Sroub pfehazovacky k ramu
stav bowdenu brzd a fazeni

stav prevodniku
stav pedall
stav ramu

svefime pfed nebo po sezéné kolo k prohlidce a sefizeni
do odborné dilny. Ne vSechny, hlavné skryté vady,

jsme schopni odstranit svépomoci - Duvéfujeme svému
servisu !

po ujeti prvnich cca 100 - 200 km svéfte kolo odborné
dilné ke garancni prohlidce

v pfipadé, Ze néktera ¢ast kola nevykazuje dokonaly chod,
ihned zavadu odstrarite, pfedejdete tak vy$Sim nakladim
na pozdéjsi opravu

k opravam kola pouzivejte pfisluSné naradi

v pfipadé, Ze nevite jak zavadu odstranit, svéite kolo

do péce odborné dilné

prodejce a dovozce neru€i za zavady vzniklé z nedbalosti

wlRAXBIKE

ram a vidlice:

predstavec,
fiditka,
hlavové slozeni:

stfredové slozeni:

pedaly:

kola:

brzdy, fazeni,
menic,
presmykac:

sedlo, sedlovka:

fetéz:

zaruka se vztahuje na material, jeho spoje a prorezavéni.
Zasadné ji nelze uplatnit na poskozeni zplisobené havarii
nebo neodbornou opravou.

zaruka se nevztahuje na bézné opotfebeni povrchoveé
Upravy ramu ( mechanické poSkozeni, zména odstinu laku
vlivem povétrnostnich podminek).

zaruka je na materialové vady, neuznava se deformace
sloupku predstavce pfi vysunuti nad znacku. Provoz kol
vyzaduje kontrolu a vymezovani vule hlavového slozeni
- vytlu€eni kulickové drahy nelze reklamovat.

do zaruk spadaji vady materialu a jeho tepelné
zpracovani. Bézné sefizovani vuli neni predmétem
garanc¢nich oprav. Rovnéz neni mozno uznat jako
reklamaci zdeformované nebo vytrzené zavity dill
a poskozenou osu klik. Kontrolujte a v€as odstrarite
pfipadna uvolnéni dotazenim.

zaruka se vztahuje na prokazatelnou vadu materialu.
Opotrebeni provozem, uvolnéni &i prasknuti spojl
ramecku nebo ohyb ¢epu zplisobené narazem nejsou
diivodem k uznani reklamace.

do bézné zaruky spadaji vady materialu ( praskly rafek,
naboj, pastorek, osa ) v€etné vad povrchové Upravy.
Kritériem pro uznani reklamace je funkénost kola.

do zaruky spadaji vady materialu. Na sefizeni se zaruka
nevztahuje. Skladovanim, manipulaci a jizdou

se nastaveni miZe zménit a jeho doladovani patfi k
bé&zné udrzbé. Razeni, zejména packami pfesmykace,
vyzaduje cit. Na pfipadné strzeni mechanismu nemuze
byt uplatnén reklamacéni narok.

uznava se vada materialu, posuzuje se z hlediska plnéni
funkce. Ryhy zpusobené posuvem sedlovky na sedlové
trubce nelze reklamovat.

pfedmétem zaruky je materialova vada, pretrzeni
¢i zadfeni ¢lanku. Na opotfebeni se zaruka nevztahuje.
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jizdni kolo musi byt prodano smontované v bezvadném
stavu, predvedeno a pfipraveno k jizdé

vyrobek musi byt pouzivan vyhradné k tomu ucelu,
ke kterému byl vyroben

jizdni kolo musi byt fadné udrzovano a skladovano

zaruka musi byt neprodlené uplatnéna u prodejce,
kde byl vyrobek zakoupen

pfi uplathovani zaruky zakaznik pfedklada fadné vyplnény
a potvrzeny zarucni list,kompletni Cisté kolo

u jizdnich kol se vzdy jedna o vadu odstranitelnou, ktera
se feSi odbornym sefizenim nebo vyménou soucasti,
nikoli vyménou nebo vracenim kola.

Opravu, tj. sefizenim nebo vyménou soucasti za novou,
je zajisténo, ze zakaznik maze vyrobek fadné uzivat

zarucni doba se prodluzuje o dobu provadéni zaruéni
opravy

wlRAXBIKE

kola
a pneumatiky:

fetéz:

odpruzena vidlice:

Stabiliza¢ni:
(' balanéni kolecka)

1. Vyplet kol udrzujte v perfektnim stavu. V pfipadé,

Ze vam praskne drat, ihned vymeénte, pfipadnym delSim
jezdénim bez dratu se vystavujete nebezpeci deformace
rafku kola.

2. Pneumatiky udrzujte stale nahusténé, a to na tlak,
ktery je uveden na plasti.

1. Retéz udrZujte v &istoté. Po jizdé v naro¢ném terénu
je potfeba Fetéz ocistit, nejlépe kartaCem s tvrdym
vlasem. Od zbytkl starého mazaciho tuku je nejlépe
ocistit Fetéz v lazni z petroleje ¢i specialniho prostfedku
uréeného k Cisténi Fetézl.

POZOR ! Retéz patfi k astem kola, které nejvice
podléhaji opotfebeni, proto je nutné dbat na jeho
v€asnou vyménu. Tomuto Ucelu slouzi meérky
opotrebeni, které jsou k dosazeni v kazdém lepSim
servise.

Obecné Ize fici, Ze fetéz je tfeba ménit po ujeti
1500 - 2000 km. Zalezi na terénu a podminkach,
ve kterych je kolo uzivano.

Pokud je kolo vybaveno odpruzenou predni ¢i zadni vidlici,
je oprava €i sefizeni vzdy svéfovana odborné dilné.
Obecné Ize fici, ze odpruzené vidlici nejvice ,,pomuze"
pokud se o ni budeme Fadné starat. V prvni fadé

se starame o jejich Cistotu. Po kazdé jizdé a pokud to Ize,
tak i béhem jizdy odstranime prach a hrubé necistoty

z ,,viditelnych" pohyblivych &asti vidlice. Zabranime tak
vzniku mikroskopickych pért v tésnicich krouzcich,

¢imz zabranime uniku medii a tim i snizeni tlaku.

Détska kola do velikosti 20" mohou byt dovybavena
stabilizanimi ( balanénimi ) kolecky.

Stabiliza¢ni kole¢ka namontujte pomoci Sroubovych
spoji 4 ks Sroubl M6 do zavitu ve dvou otvorech

na koncovce ramu. Dbejte na fadné dotazeni Sroubovych
spoju ( rameno stabilizaéniho kole¢ka koncovka ramu ).
Vzdalenost fadné namontovanych balanénich kolecek
od povrchu roviny nesmi byt pfi svislém postaveni kola
na rovném vodorovném povrchu vétsi nez 25 mm.

Po zvladnuti zakladu jizdy na détském kole

stabiliza¢ni kolecka demontujte (kolecka slouzi k vyuce

jizdy).
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na bézné opotiebeni jednotlivych dilG se zaruka
nevztahuje

bylo-li zjisténo, ze k poSkozeni vyrobku nedoslo vinou
vyrobce, ale uzivatele ( neodbornym uzivanim,
neodbornou opravou atd. )

neuplatnénim naroku ze zaruky v zaru¢ni dobé

nebyl-li vyrobek fadné pouzivan a udrzovan podle navodu
nebyl-li pfi uplatnéni narokl ze zaruky predlozen fadné
vyplnény zaruéni list

pedaly  Pfi poskozeni klasickych klecovych pedald volime jejich
vymeénu.
POZOR ! Pedaly jsou oznaceny na paté osy pedalu
»R"-pravy a,L"-levy. Timto je
oznaceno nejen umisténi pedalu na kole,
ale i smér zavitu.

presmykaC  Uvolnéte $roub objimky pfesmykade na ramu.

sefizeni, montaz: Zkontrolujte, zda-li je pfi pohledu shora vnéjsi ¢ast
voditka pfesmykace v rovnobézné linii s pfevodniky.
Soucasné pfi pohledu z boku musi byt spodni hrana
vnéjsi asti voditka pfesmykace cca 2 mm
nad vnéjSim pfevodnikem. Pfi spinéni téchto dvou
podminek mizeme dotahnout Sroub objimky.
Ovladaci mechanismus pfesmykace (levy) nastavte
na spodni index. Lanko pfesmykace protahnéte vodicimi
uchytkami na ramu kola a konec provlecte Sroubkem
na presmykadi. Sroubkem na vymezeni spodni polohy
pfesmykace nastavte spodni polohu. Lanko napnéte
klestémi a zajistéte Sroubem proti posunuti. Nasledné
otocte klikou Slapaciho stfedu a snazte se pfehazovacim
mechanismem dosahnout pfehozeni na nejvétsi

/" prevodnik. Pfi tomto Gikonu je nutné, aby $roub sedlovka
vymezujici horni polohu pfesmykace byl povolen. am kal
Jakmile dosahnete plynulého chodu, horni polohu kotouGova brzda ram koia
presmykace dotaZzenim Sroubu vymezujici horni polohu L P
presmykace zajistime. vicekoletko 7

lanko presmykace

DFedstavec fiditka

stavéci Sroub

-~

pedal

i
;“ "
ﬂ Slapaci sted

2

dréty vypletu
fetéz ndboj predniho kola
ndhoj zadniho kola 25
piehazovacka

ozubené kladk

o
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ram vyrobce poskytuje 2 letou zaruku na vady materialu
a pevna vidlice: ramu a pevné vidlice. Garanci nelze poskytnout na ram
deformovany havarii.

odpruzena vidlice zaruka je omezena vyrobci téchto komponentt a je potfeba
a zadni tlumi¢: dodrzovat harmonogram pfedepsanych servisnich dkon(
a prohlidek. Opotfebeni nékterych souc¢asti vidlic a tlumica
je brano jako opotfebeni béznym uzivani se zkracenou
zarukou. Vice informaci viz str. 17.

stfedové slozeni: garance se vztahuje na materialové vady. Jako garanci
nelze uznat vytrzené pedaly z klik popfipadé zni¢ené
vnitfni zavity na stahovani klik ze stfedové osy.
Také poSkozeny ctyrhran kliky neni divodem k reklamaci.

pedaly: zaruka se vztahuje na materialovou vadu. Rozpadla klec
pedalu, pfipadné ohnuta osa pedalu zpusobena
narazem neni ddvodem k reklamaci.

kola: garance se vztahuje na praskly naboj, pastorek &i osu.
Destrukce rafku narazem neni divodem k reklamaci.
Taktéz neni divodem k reklamaci popraskani plasté kola.

sedlo a sedlovka: garance se vztahuje na materialovou vadu - prasknuti
sedlovky. Ryhy na sedlové trubce zplsobené manipulaci
se sedlem nejsou divodem k reklamaci.
Také lom (ohyb) nad ryskou maximalniho vytazeni neni
ddvodem k uznani reklamace.

fazeni, presmykac€, garance se vztahuje na vady materilu,
pfehazovacka: nikoliv na mechanické poskozeni zplisobené padem.
Garanci nelze uplatnit na soucastky, u kterych béznym
uzivanim doslo k opotfebeni.

Ma-li byt jizdni kolo pouzivano pro provoz na pozemnich
komunikacich, musi byt toto jizdni kolo dovybaveno
doplriky dle vyhlasky Ministerstva dopravy €. 341/2014 sb.
pojednavajici o zpusobilosti jizdnich kol k provozu

na pozemnich komunikacich.

Prodejce ve vécech spojenych s reklamacemi jedna
pouze se svymi obchodnimi partnery, nikoli uzivateli
jizdnich kol.

wlRAXBIKE

zadni volnobéZny  Dbejte na spravné sefizeni protilapaci brzdy.
naboj s protislapaci V pfipadé, Ze rozdil mezi polohou kliky pro jizdu dopfedu

a polohou pro brzdéni bude vétsi nez 60°, dejte kolo

k sefizeni do odborného servisu. Budete-li naboj
rozebirat, pouzijte mazaci tuk pouze na kulickovy vénecek
u pakoveho kuzele a lehce natfete brzdovy valec.

Na ostatni sou€asti pouzijte pouze olej.

brzdou

Zavady

naboj pfi zabéru prokluzuje:
valecCky v kleci zabéroveé hlavy jsou zalepené tukem,
lizka valec¢ku zabérové hlavy jsou vymackany

naboj brzdi po dlouhé dobé od seSlapnuti:
zmacknuté plisky klece valecku brzdového kuzele
roztahnout opotfebovany brzdovy valec

naboj pfi brzdéni blokuje :
praskly brzdovy vélec, valec sestava z brzdového
oblozeni a dvou celisti

naboj se pfi nadzvednuti kola otaci spolu s kliky a pedaly:
naboj je pfili§ utazen**

** naboj povolte pooto¢enim &tyrhranu (1)

na ose naboje (2) pfi pfedchozim uvolnéni matice naboje
a pojistné matice (3). Paka naboje (5) zustava pfitom
pevné pfitazena k levému ramenu zadni vidlice.

Po spravném sefizeni naboje fadné dotahnéte pojistnou
matici osy (3).
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prfehazovacka Uvolnéte upinaci roub lanka pfehazovagky, protahnéte

sefizeni, montaz:; !anko prehazovacky. Packu pfehazovaciho mechanismu
na spodnim (nejmensim) kole€ku vicestuprfiového
pastorku, zatahnéte klestémi lanko a dotahnéte upinaci
Sroub lanka tak, aby rovina ozubenych kladek byla
v roviné s nejmensim pastorkem.
Dotahnéte Sroub vymezujici spodni hranici chodu
prehazovacky. Postupné pfehazuijte fetéz na nejvétsi
kolecko vicestupriového pastorku zadniho kola.
Po dosazeni zajistéte horni hranici chodu pfehazovacky
prislusnym Sroubem.
Pokud nemUzete dosahnout spodni ¢i horni polohy
prehazovacky, ubezpecte se, Zze Srouby vymezuijici
horni ¢i spodni hranice nejsou v meznich stavech.
Nepresny chod fetézu na jednotlivych pastorcich
odstranite povolenim &i pfitazenim stavéciho Sroubu
prehazovacky.

fiditka Sefizeni vysky vyloZeni fiditek Ize nastavit pouze u kol,
a predstavec ktera nejsou vybavena fizenim systému A head.
Pfi nastaveni vy$ky fiditek je nutné dbat na to,
aby pfedstavec nebyl vysunut nad rysku maximalniho
vytazeni. Nastaveni vysky fiditek u systému A head
doporu€ujeme provést v odborném servise.
Dle vlastni potfeby sefidte sklon fiditek.

brzdy Viozte konec brzdového lanka do koncovky v brzdové pace.
Nasledné lanko protahnéte bowdenem a konec lanka
zajistéte Sroubem na jedné z Celisti brzdy.
Brzdové Celisti zajistéte v poloze u rafku kola tak,
aby mezera mezi brzdovym $palikem a rafkem kola byla
1 - 1,5 mm. Pfi zajisténi této polohy brzdové lanko
natahnéte a v maximalnim napéti zajistéte Sroubem
na jedné z Celisti.
Povolte Spalik brzdy a sefidte jej tak, aby byl v jedné
roviné s rafkem. Souc€asné dbejte na to, aby Spalik byl
ve sméru otaceni kola mirné pfiklonén k rafku (tim se
zabrani piskani brzd pfi brzdéni) po té Spalik pfitahnéte.
Dbejte na to, aby Spalik brzdy nedfel plast kola,
pfi intenzivnim brzdéni by mohlo dojit ke znehodnoceni
plaste.
Zaijisténi stejného chodu obou brzdovych celisti
dosahnete sefizenim stavécich Sroubud brzdové celisti.

wlRAXBIKE

Pro pohodiné sefizeni jizdniho kola a jeho pfipadnou
udrzbu vam doporucéujeme pouZit nasledujici naradi:
Sroubovak

nastrékové klice 8, 9, 10, 13, 15, 17 a 32 mm
Stipaci klesté

klesté kombinované

imbusovy kli¢ 3, 4, 5 a 6 mm

kli¢ na stahovani klik

kli¢ na uvolnéni vicekolecka - stahovak

nytovac fetézu

montaZ  Uvolnéte matici na ose rychloupinaciho (RU) mechanismu

predniho kola: (rychloupinaci mechanismus funguje jako vystfednik

a otaci se 0 180°).

Vlozte predni kolo do koncovek predni vidlice

Paku RU mechanismu dejte do polohy rovhobézné

s osou naboje kola.

Matici na ose RU mechanismu utahnéte tak, aby pfi
zavirani paky RU mechanismu byl kladen mirny odpor
cca v poloze 45° od osy naboje kola.

Zaviete RU mechanismus.

montaZz  Povolte $roub v predstavci tak, aby kuZel upinaciho
predstavce mechanismu byl v jedné linii s osou pfedstavce.
a Fiditek: Zasunte predstavec minimalné po rysku maximalniho
’ vytazeni pfedstavce.
Dotahnéte Sroub pfedstavce za stalé kontroly Fiditek.

montaz sedla:  Zasurite sedlovou trubku do ramu jizdniho kola a zajistéte

rychloupinacim mechanismem (nebo Sroubem s matici)
obdobné jako u pfedniho kola.

Dbejte na to, aby sedlova trubka nebyla vysunuta nad
rysku maximalniho vytazeni.

Sedlo Ize posunout v ose jizdniho kola vpred i vzad

za pomoci stavéciho Sroubu sedlovky.
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stfedové slozZeni:

Vysku sedla nastavime tak, Ze si sednete na sedlo, Slapaci stred:
napnete nohu a patou se opfete o pedal jizdniho kola

ve spodni poloze.

( Tato metoda neplati pro sjezdova kola a freestylova

kola). Sklon sedla doporucujeme nastavit vodorovné

a to jeho horni ¢ast.

Stfedové slozZeni je jednou z nejvice namahanych ¢asti
jizdniho kola a proto vyZaduje pfislusnou péci.

P¥i jakémkoliv chybném chodu stfedového slozeni
doporuc€ujeme nasledujici postup:

Sejméte prislusnym stahovacim kli¢em kliky ze stfedové

0osy- ) . o hlavové slozeni
Povolte pojistnou matku na levé misce specialnim e
stahovacim klic¢em, vySroubujte tuto misku a vytahnéte - klasicke:
osu. Podle poskozeni vySroubujte i misku pravou také
prislusnym stahovacim kli¢em (dle typu misky).

POZOR ! Prava miska ma opacny zavit nez miska leva !
Rozebrané &asti oCistéte od necistot a naneste mazaci
tuk do obou misek. Nasledné vlozte kuli¢kovou klec

do pevné (pravé) misky. Vlozte osu a dal$i kulickovou
klec na volny konec osy. ZaSroubujte nastavitelnou misku
do ramu a utahnéte ji tak, aby byl zajistén volny chod

bez vule osy. Nasroubujte pojistnou matici a dotahnéte ji.

U vétSiny jizdnich kol, zejména vyssi cenové hladiny je kolo
vybaveno tzv. zapouzdifenym stfedem, kdy loZiskova ¢ast
je cela ulozena v kovovém pouzdfe. Zapouzdreny stfed
nevyzaduje mazani a je samomazny po celou dobu své
zZivotnosti. K pfipadné vyméné zapouzdfeného stfedového
sloZeni pouzivame specialni miskové klice. V pfipadé,

Ze miska je poSkozena pouzitim jiného nez danému ucelu
potfebného klice dojde obycejné k vaznému poskozeni
misky a u takto poskozené misky nelze uplatnit reklamaci.
Z vy$e uvedenych duvodl doporucujeme opravu svefit
odborné dilné.

hlavové slozeni
- A head:

naboje kol:

wlRAXBIKE

U Slapaciho stfedu sledujeme zejména, zda-li nedoslo

k povoleni nékterého Sroubu, které upevriuji jednotlivé
prevodniky k pravé klice. Dbame také na to, aby kliky byly
vzdy dostatecné utaZzeny ke stfedové ose. U Slapaciho
stfedu je nutno pfi povoleni kliky na stfedové ose zavadu
odstranit okamzité, jelikoz i kratka jizda maze byt
divodem poskozeni dosedacich ploch. Vzhledem

k pfesnosti opracovani dosedacich ploch neni mozna
jejich oprava a vzdy je nutna vymeéna. Proto
doporucujeme rad§ji jit s kolem péSky a zavadu odstranit,
nezli riskovat jeji vyménu. PoSkozeni dosedacich ploch
jako i vytrzeni zavitu klik jak u pedald tak pro
pfiSroubovani stahovaciho klice klik nelze uznat reklamaci.

V pfipadé nutnosti vymény nebo mazani hlavového slozeni
postupujte nasledovné:

Uvolnéte predstavec fiditek z vidlice kola

Povolte pojistnou matici, sejméte pojistny krouzek,
uvolnéte horni misku Fizeni a vyjméte vidlici z ramu kola.
Ocistéte vSechny €asti od hrubych nedistot. Naneste
mazaci tuk do dolni i horni misky fizeni. Navlecte
kulickovou klec na vidlici, tu zasunte do ramu kola.
Nasledné nasurite druhou kulikovou klec na vidlici,
nasroubujte horni misku fizeni a pojistnou matici zajistéte
cely mechanismus v poloze volného chodu.

Nasroubuijte pfedstavec fiditek.

Uvolnéte predstavec fiditek z vidlice kola.

Sejméte pfipadné vymezovaci krouzky vysky Fiditek.
Uvolnéte horni misku a vysunte vidlici z ramu kola.
Ocistéte vSechny ¢asti od hrubych nedistot a namazte
vSechny casti.

Opacnym postupem slozte hlavové slozeni zpét.

Naboje kol jsou vybaveny kvalitnimi loZisky a tésnicim
mechanismem, ktery zabrafiuje vniknuti necistot

do celého loziskového systému. Pokud dojde k chybnému
chodu - vule osy, vyhledame pomoc v odborném servise,
jelikoz dotazeni konusl, resp. pojistnych matic kdnusu
jak pfedniho tak i zadniho kola vyZaduje jistou zkuSenost
a cit. Uvolnéni nosice pastorkl (ofechu) zadniho kola

je VZDY svéfovano odbornému servisu. Jakykoliv zasah
do této ¢asti naboje a nasledna pfipadna reklamace
nebude uznana !
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